PROMOCJA

KLUGZE ORAZ
SZGZYPGE NASTAWNE

Okres obowwgzywanla od 10 stycznla do 29 marca 2024r

€rgo®

9029-9035 ]

KLUCGZ NASTAWNY Z DUZYM ROZWARCIEM
OPRACOWANY ZGODNIE Z NAUKOWYM PROCESEM ERGO™

¢ |dealne narzedzie dla hydraulikéw i innych rzemiesinikéw
* Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333
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9029 | | 170 | 220 108,91
9031 | 218 | 340 118,21
9033 | 46 | 270 | 525 204,66
9035 | 55 | 95 | 324 | 825 264,95
@rgo”®

9029-T/9031-T

KLUCZ NASTAWNY Z SZEROKO
ROZWIERANYMI CIENKIMI SZCZEKAMI
OPRACOWANY ZGODNIE Z NAUKOWYM PROCESEM ERGO™

* |dealne narzedzie dla hydraulikdw i innych rzemiesinikow
* Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333
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9031-T \ 38 4,5 \ 218 \325
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9031P _

KLUCZ NASTAWNY Z DUZYM ROZWARCGIEM,
SZCZEKA DWUSTRONNA

OPRACOWANY ZGODNIE Z NAUKOWYM PROCESEM ERGO™
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* Dwukierunkowa szczeka zaréwno do nakretek, jak i rur
* |dealne narzedzie dla hydraulikdw i innych rzemiesinikow
* Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333

33 257 430

8069-8075
KLUCZ NASTAWNY

* Gtowica klucza pocieniona z zachowaniem parametréw wytrzymatosciowych
* Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333

8069 110 83,78
8070 5,3 155 98,46 88,61
8071 27 6 205 | 255 107,20 96,48
8072 31 8,6 255 | 400 141498 127,78
8073 34 11,9 305 | 665 142.38| 128,14
8074 44 13 380 | 1035 287—,95 259,16
8075 53 17,7 455 | 1665 404,54
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PROMOCJA SEERE)
KLUCZE ORAZ SZCZYPCE NASTAWNE BAHCO

86/87 _ Ergo"
KLUCZ NASTAWNY Z BARDZ0 DUZYM 8223 - 8226
ROZWARCIEM SZCZEK SZCZYPCE NASTAWNE
OPRACOWANE ZGODNIE Z NAUKOWYM PROCESEM ERGO™

* Gtlowica odgieta 0 22.5°
* Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333 o Specjalny ksztatt zebow zapewnia pewny chwyt
* Szczeki do chwytania zaréwno elementéw ptaskich jak i okragtych np. rur

* Mozliwos¢ szybkiej regulacji szczypiec przez przycisniecie przycisku na rekojesci.
W zaleznosci od wersji mozliwosc¢ regulacji w 10, 11, 12 i 16 pozycjach

* Normy: ISO 8976

86 63 | 275 | 609 | 3165
8 | 8 | 31 | 762 5700

7223-7225
SZCZYPCE NASTAWNE Z WASKIMI
SZCZEKAMI €rgo)®
a . . 1610/1620
* Regulowane w 25 pozycjach bocznym przyciskiem
* Waskie szczeki przydatne w ciasnych miejscach KLUCZ Do RUR TYPU QUIGK'ADJ UST
* Normy: 180 8976 OPRACOWANE ZGODNIE Z NAUKOWYM PROCESEM ERGO™

* Nakretka Quick-Adjust jest 10 razy szybsza przy zmianie rozstawu
w poréwnaniu do standardowego klucza do rur

* Opatentowane progresywne zeby zapewniaja lepsza przyczepnosé
* Normy: DIN 5234

250 354
300 443 1610

45 320 | 610
65 430 1105
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